
Colonna tavolo modulare con possibilità di

rotazione tramite la leva di sblocco posta sotto il

piano tavolo inferiore con 4 posizioni di blocco.

La colonna tavolo è composta da 3 pezzi A,B e C e

permette la trasformazione in letto con due altezze

diverse. (h. B+C e h. A+C)

È possibile abbinare uno dei tre kit di guide di

fissaggio a parete CTA:

• Guida singola P/N 9CT0236415X00

• Guida doppia P/N 9CT0236420X00

• Guida tripla P/N 9CT0236425X00.

The modular table column can rotate using the

release lever located under the lower tabletop, with

four locking positions.

The column is made up of three parts — A, B, and C

— and allows conversion into a bed with two

different height configurations (h. B+C and h. A+C).

It can be combined with one of the three CTA wall-

mount guide kits:

• Single guide P/N 9CT0236415X00

• Double guide P/N 9CT0236420X00

• Triple guide P/N 9CT0236425X00.

▶P/N: 9CT0236400V18
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DATI TECNICI/Technical Datasheet

Alta massima/Maximum height 709 mm (A+B+C)

Altezza minima /Minimum height 331 mm (B+C) / 466 mm (A+C)

Peso/Weight 1,6 kg

Materiali/Materials Alluminio-Acciaio-Plastica / Aluminum/ Steel-Plastic/

Trattamento/Treatment Verniciato a polvere/Powder coating

Colore/Color Grigio/Grey
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Lo spessore massimo del piano inferiore (D) deve essere di 25 mm
The maximum thickness of the lower tabletop (D) shall be 25 mm.

D

1

https://www.cta-europe.com/
mailto:info@cta-europe.com

